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SUNRAY

PANEL CALEFACTOR

CALOR SEGURO Y SALUDABLE

Sunray es un revolucionario sistema de calefaccién eléctrica de
bajo consumo de material termo-ceramico compacto y de alto
rendimiento térmico. Se distingue por potenciar las
caracteristicas de una calefaccién natural, similar a los rayos
del sol.

Sunray es seguro y saludable. Genera temperaturas muy
agradables gracias a su sistema de radiacion y conveccion
natural de calor. No reseca el aire ni consume el oxigeno,
evitando asi cualquier tipo de riesgo de intoxicacion, incendio o
quemadura por contacto accidental. Es ideal para personas
con problemas respiratorios o viviendas donde circulan nifios y
mascotas.

Sunray es invertir en la calefaccion del futuro.

ECONOMIA

Nuestro sistema apunta a optimizar el uso de energia
mediante la distribucién de puntos de calor en cada
ambiente del hogar, logrando una climatizacion mas pareja
y confortable con menos consumo de energia.

DISENO EFICIENCIAY ECOLOGIA Y SEGURIDAD Y VARIEDAD DE
ULTRA PLANO CONFORT SUSTENTABILIDAD TRANQUILIDAD MODELOS
MENOR COMPATIBLE CON CONTROL IDEAL GRANDES RAPIDA'

CONSUMO ENERGIA SOLAR WIFI PROYECTOS INSTALACION
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= FICHA TECNICA
SUNRAY SUNRAY 260W

PANEL CALEFACTOR

T SUNRAY 260W

Panel calefactor Ceramice Mural { Losa Radiante Mural |

_Medidas 30x60x1.5cm. (Vettical)
_ Calefaccion por Radiaciony Conveccion
_Consumo_valordekwx0.26=Costoparhs 60 om
- Color Beige
_Rendimiento de4a6m2{Ambiente Cemado)
licacion BEafios, Pasillos, Escalera, Escritorio, ect,
~ Encendido Manal (Compatie con Doméica) )

_Alimentacién RedElectica
Conexion con Enchute a directo a la Red Eléctrica 30 cm 45cm 9.5cm

Cable ajustable B80om.
Incluye GChapa Reflectante v Kit de instalacion
Accesorios Baral Toallera / Control Wifi / Kit Duo
Embalaje 33x63x7.5cm
Peso 5.5 ko, ( Incluye kit de instalacion )
Garantia 1afio

Certificado  Cesmec Bareau Veritas
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LINEA ELEGANCE LINEA DUO DOMOTICA BARRAL

ACCESORIOS
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FICHA TECNICA

SUNRAY

PANEL CALEFACTOR

Panel calefactor

Ceramico Mural { Losa Radiante hbural )

Medidas

60 x 60 x 1.5 cm, ( Vertical )

Potencia

S20W /220 W/ 2,36 A,

Calefaccion

por Radiacian y Conveccian

Consumo

valor de kw x 0.52 = Costo por hs

Color

Beige o Gris

Rendimiento

de Ba 13 m2 ( Ambiente Cerado )

Aplicacién

Dormitorios, Banos, (Micinas, ect.

Encendido

hanual { Compatible con Domotica §

Alimentacion

Red Eléctrica

Conexion
Cable ajustable
Incluye
Accesorios
Embalaje

can Enchufe o directa a la Rad Eléctrica
100 cm.

Chapa Reflectanta y Kit de instalacian
Caontrol Wifi / Kit Doo

B3xBIxT.5cm

Peso
Garantia
Certificado

©

10.5 kg, [ Incluye kit de instalacion )
1 afio

Cesmec Bareau Veritas
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SUNRAY 520W

60 cm

60 cm
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DOMOTICA BARRAL

ACCESORIOS




FICHA TECNICA

SUNRAY 620W

SUNRAY

PANEL CALEFACTOR
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Panel calefactor

Ceramico Mural { Loza Radiante Mural §

Eu=

Medidas

45 x 80 x 1.5 cm. [ Vertizal u Horizontal )

Potencia

G20 W /220 W28 A

Calefaccion

por Radiacian y Conveccian

Consumo

Valor del kw = 0.62 = Costo por hora

Color

Beige

Rendimiento

de 10 a 16 m2 { Ambiente Cerrado }

Aplicacidn

Darmitonos, Bafos, Comador, ect.

Encendido

Manual | Compatible con Domadtica )

Alimentacion

Red Eléctrica

Conexidn
Cable ajustable
Incluye
Accesorios
Embalaje

can Enchufe a directa a la Red Eléctrica
120 cm.

Chapa Reflectante y Kit de instalacian
Caontral Wifi / Kit Dia

48 %93 x 7.5 cm,

Peso
Garantia
Certificado

12.5 kg.

1 afio .

Ceasmeac Boreau Vertas

P
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45 cm

—
45cm 9.5cm

90 cm

HORIZONTAL

VERTICAL
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DOMOTICA

LINEA ELEGANCE LINEA DUO BARRAL

ACCESORIOS




INSTALACION

RECOMENDACIONES

Sunray.cl

DESEMPACAR PERFORAR COLOCAR ENCENDER

. B 2

ALTURAS MAXIMAS Y MINIMAS

Se recomienda la intacién de los equipos a no menos de 40cm del piso
para aprovechar la radiacion

UBICACION EN
RELACION A LAS VENTANAS

Intentaremos instalar el calefactor lo mas centrado posible en el ambiente y de ser
posible al costado de las ventanas

—am 3he S=a

Se recomienda instalar el panel calefactor cerca de la ©

0 , . ) oy
ventana para combatir el frio que se transmite a través == SUNRAY
de los vidrios y paredes que limitan con el exterior.




TECNOLOGIA

ASOCIADA

Sunray.cl

RADIADIORES CONTROL PANELES
CERAMICOS POR WIFI FOTOVOLTAICOS

INVIERTA EN LA CALEFACCION DEL FUTURO

Sunray Full Electric es un moderno Ademas, al integrar paneles Con Sunray Full Electric, no sélo
sistema de calefaccion para viviendas fotovoltaicos, la energia solar genera ahorro, sino que también
nuevas o existentes. generada durante el afio puede gestiona la inversiéon. Nuestro sistema
Se instala sin necesidad de romper compensar hasta el 100% del permite comenzar por la instalacion de
pisos, techos o paredes. gasto en calefaccién de los 4 meses  los paneles calefactores ceramicos y
Puede controlarse a través de wifi y no de invierno, es decir los artefactos de Wifi, para luego
requiere mantenimiento. iCalefaccion gratis! completar el sistema con la instalacion
de los paneles solares cuando usted
quiera.

CALEFACCION CALEFACCION CALEFACCION
SECTORIZADA SUNRAY CON DOMOTICA SOLAR COSTO CERO

CALORINTELIGENTE

Nuestros paneles calefactores permiten integrar la domética mediante
equipos de control por Wifi, posibilitando el control de funciones a distancia I—
y de programacion horaria, diaria y semanal. DISTANCIA

Con nuestra tecnologia, podra controlar su sistema desde cualquier lugar
del mundo, siendo una opcién mas que conveniente para calefaccionar el

hogar, hospedajes, oficinas, comercios, entre otros.

Nuestro sistema es compatible con equipos Android y iOS, y sus
aplicaciones son de descarga gratuita.

@ 3 ))) () amazon ALExa @« GOOGLE ASSITANT

Es hora de dar un paso al futuro

Acceda a este completo sistema de calefaccion y recupere el costo total

de la inversion siendo sustentable, ecoldgico y eficiente. Consulte por su SUNRAY

PANEL CALEFACTOR

proyecto completando el siguiente formulario.




